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Wohnhaus in Ziirich
House in Ziirich

Architekten:

wild bar architekten, Zirich
Thomas Wild, Sabine Bar,

Peter Brunner, Ivar Heule
Tragwerksplaner:

Heyer Kaufmann Partner, Zlrich
weitere Projektbeteiligte S. 123

Auf einem schmalen Hanggrundsttick am
Zurichberg sollte ein Altbau durch ein neues
Einfamilienhaus ersetzt werden. Die bau-
rechtlichen Bestimmungen reduzierten die
bebaubare Grundstlcksflache auf ein klei-
nes quadratisches Baufeld nahe der Strale.
Aus diesen Vorgaben entwickelten die Ar-
chitekten einen viergeschossigen, kompak-
ten Baukérper, der durch seinen skulptura-
len Charakter besticht. Ausgangspunkt war
die Form eines Wiirfels, dessen Kanten den
Grenzabstanden und Baulinien folgen. Wie
bei einer bildhauerischen Arbeit sind die
Ecken guasi herausgeschnitten, sodass
unterschiedlich proportionierte Freirdume
entstehen. Diese sind den Nutzungen im

EG/Ground floor

.

Innenraum zugeordnet und erflllen ver-
schiedene Funktionen: Garagenvorplatz,
Dachterrasse, Uberdachter Eingangsbe-
reich oder Sitzplatz. Unterstrichen wird der
skulpturale Charakter des Gebaudes durch
die massive AuBenhlle aus mit dunkelgrau-
en Pigmenten versetztem Ortbeton, die
durch nur wenige bewusst gesetzte Offnun-
gen durchbrochen wird. Die im Licht chan-
gierende Oberflache sticht besonders ins
Auge: Sie erhielt inre feine, samtartige Tex-
tur durch das handwerkliche Bearbeiten mit

Hammer und MeiBel. Im Kontrast dazu ste-
hen die glatten Oberflachen der ausgehodhl-
ten Bereiche, was den Eindruck herausge-
schnittener Volumina noch verstarkt.
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1. OG/First floor

Building restrictions fimited the space upon
which to build this new house (replacing an
older one). The architects responded with a
compact, four-storey volume, distinctively
sculptural in character. Sections were carved
out of the basic cube shape fo create a drive-
way, a covered seating area and a roof ter-
race. The solidity of the outer skin of dark-grey
in-situ concrete, with only a few carefully
placed openings, underlines the sculptural
impression. Black pigments in the concrete
create varying reflections on the surface, an
effect enhanced by the fine, textured finish
achieved by hand-dressing. This is contrasted
by the hollowed-out sections with their
smooth surfaces and lighter colour.
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